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TVOC-600-2C 型挥发性有机物在线监测仪

产品描述：

TVOC-600-2C 型挥发性有机物在线监测仪（双路式）采用光离子化监测技术，可对治理前、

治理后废气中的总挥发性有机物进行监测，并自动计算去除率，在设计上采用独立双气路，

双检测器结构，有效避免治理前、后废气的相互污染，保证监测精度。检测数据可自动实时

上传至环保信息中心。

挥发性有机气体在线监测系统配备的高效采样泵可克服排口负压并进行长距离的样气采

集，内置的预处理系统可对样气进行除尘、除湿和流量控制，系统采用压缩机冷凝方式除湿，

适用于高温高湿的排口。系统可自制零气，通过程序可实现自动标零和自动清洗等功能。

产品特点：

 全彩 7寸触摸屏显示与操控，具有趋势曲线显示功能；

 采用进口顶级品牌 PID 传感器，精度高，响应快，量程可选；

 可对净化前、后的总挥发性有机物浓度进行监测，并自动计算去除率；

 采用独立双气路、双检测器设计，有效避免治理前、后废气交叉干扰，保证监测精度；

 PID 传感器恒温技术，减少温度变化导致的检测波动；

 内置二级除尘、冷凝除湿预处理系统，可适用于高温高湿排口；

 可对治理前、后的废气温度、压力、流速进行监测；

 高集成化温压流一体化采样探头，减少开孔数量，方便施工；

 支持多点标定，测量精准；

 内置无线传输模块，可实时上传监测数据至监控平台；

 具有超标报警功能，报警限值可灵活配置。

 外壳使用高强度金属材质加防腐涂层，防护等级高；

 可扩展性强，支持选配超标留样、工况监测、温压流仪；

 可选配工况模块，实现与排放设备的联动。

技术参数：

 测量范围：0-20/200/2000ppm 可选（以异丁烯计）；

 示值误差：±3%F.S；
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 最低可检测限：<10ppb；

 重复性：≤1%；

 响应时间(T90) ：＜15s；

 采样方式：泵吸式；

 预处理系统：二级除尘、冷凝除湿；

 零气系统：自制零气，可实现自动标零和清洗；

 显示：采用 7寸触摸屏显示与操控，可查询实时数据、趋势曲线及报表；

 传感器寿命：＞1年；

 测量单位：可支持 ppm, ppb, mg/m3, ug/m3 四种单位；

 报警方式：声光报警；

 通讯及输出：RS232、RJ45；

 防护等级：IP54；

 安装方式：壁挂式或立柱式；


